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    BandeBande    ACAC--MRMR  
        ANTICORROSIONE  RINFORZO MECCANICOANTICORROSIONE  RINFORZO MECCANICO  

                         CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 

   RESISTENZA ALLA TRAZIONE . . . .       ASTM D3039-17    258 MPa 

   RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE .   ASTM D695-10      133 MPa 

                RESIS.  AL TAGLIO INTERLAMINARE    ASTM D5868-01   2.36 MPa 

   DUREZZA  SHORE D. . . . . . . . . . . . . . .  ASTM D2240-15       76 

   RESISTENZA ALLA FLESSIONE. . . . . .  ASTM D790            213 MPa 

   RESISTENZA  ALL’URTO CHARPY .  .    ISO 179-1                 29 kJ/m² 

   MODULO DI ELASTICITA’ .  .  .  .   .  .     ASTM D790-17      6.14 GPa  

   COEFF. DI ESPANSIONE TERMICA  .     ASTM E831-14       14.8 µm / C° 

               T° DI TRANSIZIONE VITREA . . . .  . . .    ASTM E1640             96°C 

   T° D’UTILIZZO IN CONTINUO . . . . .      TGA TEST             300°C  

            PROVA IN NEBBIA SALINA  . . . . . . .     ASTM B117             240 H - RiO 

 
                DIMENSIONI :   La. 10 cm  X  Lu. 5 M     x  Sp. 0.8 mm  -  CODE: 1005L 
   

                                                      La. 15 cm  X  Lu. 10 M   x  Sp. 0.8 mm  -  CODE: 1005XL 

® 

  

Bande Bande ACAC--MR  MR  E’ UNA BENDA DI FIBBRA DI VETRO RINFORZATA,  

IMPREGNATA CON  UNA RESINA  DI POLIPROPILENE  MODIFICATO, DESTINATA 

ALLA PROTEZIONE ANTICORROSIONE E AL RINFORZO MECCANICO DELLE  

STRUTTURE METALLICHE  INTERRATE O ALL’ARIA APERTA   

SOTTOMESSE A COSTRIZIONI IMPORTANTI. 

 
ADERISCE SU: PVC, OTTONE, ACCIAIO, ACCIAIO INOX, CEMENTO, PIOMBO … 

  
 

  

  PERMETTE D’INIBIRE DA UN AMBIENTE AGGRESSIVO 
 

- Durezza importante 
- Eccellente resistenza all’urto e all’abrasione   

- Ampia resistenza dielettrica 
- Eccellente impermeabilità all’acqua  

- Ampia resistenza alla fessurizzazione  
- Grande resistenza agli agenti chimici  

- Grande resistenza al distacco catodico  

      PER LE COMPATIBILITA’ CHIMICHE VEDERE  NOSTRO SITO WEB WWW.yovannsco.com  .yovannsco.com   



                  BandeBande    ACAC--MRMR  
                ANTICORROSIONE E RINFORZO MECCANICOANTICORROSIONE E RINFORZO MECCANICO  

® 

  
    Bande ACBande AC--MR  MR  é composta da una miscela di resine di nuova generazione e di additivi aggiunti e mira aé composta da una miscela di resine di nuova generazione e di additivi aggiunti e mira a  
                        proteggere la superficie per adsorbimento formando una barriera impermeabile e durevole. proteggere la superficie per adsorbimento formando una barriera impermeabile e durevole.  

  

                                          MODO DI UTILIZZO  
 
 

 

   APPLICABILE SULLE SUPERFICI UMIDE O IMMERSE 

PICCOLE FUORIUSCITE (FLUSSO CONTINUO) PERMESSE AL MOMENTO DELL’IMPLEMENTAZIONE  

 

 

    SCARTAVETRARE LE TRACCIE DI RUGGINE NON ADERENTI.  

ELIMINARE LE IMPURITA’ (ISO St2)  

 

METTERE I GUANTI DI PROTEZIONE.    

IMMERGERE LA BENDA NELL’ACQUA PER  20 secondi. 

 

   APPLICARE LA BENDA SUL TUBO E CONTINUARE GIRANDO LA BENDA IN SPIRALE  

RICOPRENDOLA AL 50%.  

 

METTERE  LA BENDA IN TENSIONE AD OGNI GIRO IN MODO CHE LEI SI AGGRAPPI BENE AL TUBO. 

 
 

MODELLARE LA BENDA CON LE MANI (GUANTI BAGNATI) INTORNO AL TUBO NEL SENSO  

DELL’AVVOLGIMENTO PER FARNE UN MANICOTTO SOLIDAMENTE FISSATO. 

 

TEMPO DI LAVORO : 5 min.   -   POLIMERIZZAZIONE INIZIALE : 30 à 45 min.   -   COMPLETA:  24 h. 
 

 
 
 

   POLIMERO CHIMICAMENTE INERTE  E NON INFIAMMABILE 

  Bande ACBande AC--MRMR    XLXL      Bande ACBande AC--MRMR    LL 



 YYOVANN’S COVANN’S COO.  .              ABACO   N°2     
 

 

 

 

 

 

 

 

               

               Bande ACBande AC--MR MR LL   

                             
CODICE: 1005L - DIM :  10 Cm  X  500 Cm       

 
 
 
        

 

ANTICORROSIONE E RINFORZO MECCANICO 

           RINFORZO PER TENUTA ALLA PRESSIONE DELLA LINEA  

                                  IN MISURA PREVENTIVA 
 
 

 

 
 

 

     DIFETTI -  APPARSI ALL’INTERNO O ALL’ESTERNO DELLA LINEA. 
     PICCOLE FUORIUSCITE (FLUSSO CONTINUO) PERMESSE AL MOMENTO DELL’APPLICAZIONE DELLA Bande AC-MR   

      DIFETTO CHE PUO’ EVENTUALMENTE TRANSFORMARSI IN UNA FESSURA O BUCO ATTRAVERSANTE LA PARETE 

      DURANTE IL PERIODO DI VITA TEORICA DELLA PROTEZIONE   

    
 

 
                        

                         Un passaggio  in spirale con una copertura al 50%  equivale a  

                                                    2 strati  =  1,6mm  di spessore                                                                                                                                         
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     COEFFICIENTE DI SICUREZZA 2                         -        Lunghezza  della protezione :  1mL 

    NB = NUMERO DI  Bandes AC-MR L          /          NP = NUMERO DI PASSAGGI 

 Ø / Bar 4Bar 6Bar 8Bar 10Bar 12Bar 14Bar 16Bar 18Bar 20Bar 

DN 50 -    2" 
NB 1 
 NP 1 

NB 1 
 NP 1 

NB 1 
NP 1 

NB 1 
NP 

NB  1 
NP 2 

NB 1 
NP 2 

NB 1 
NP 2 

NB 1 
 NP 2 

NB 1 
 NP 2 

DN 80 -    3" 
NB 1 
NP 1 

NB 1 
NP 1 

NB 1 
NP 1 

NB 1 
 NP 1 

NB 1 
 NP 1 

NB 1 
 NP 1 

NB 1 
 NP 1 

NB 2 
NP 2 

NB 2 
 NP 1 

DN 100 -  4" 
NB 1 
 NP 1 

NB 1 
 NP 1 

NB 1 
 NP 1 

NB 1 
NP 1 

NB 1 
NP 1 

NB 1 
 NP 1 

NB 1 
NP 1 

NB 1 
 NP 1 

NB 1 
 NP 1 

DN 150 -  6" 
NB 1 
NP 1 

NB 1 
 NP 1 

NB 1 
NP 1 

NB 1 
NP 1 

NB 1 
NP 1 

NB 2 
 NP 2 

NB 2 
 NP 2 

NB 4 
 NP 2 

NB 4 
 NP 2 

DN 200 -  8" 
NB 3 
NP 1 

NB 3 
NP 1 

NB 3 
NP 1 

NB 3 
NP 1 

NB 3 
NP 1 

NB 6 
NP 2 

NB 6 
NP 2 

NB 6 
NP 2 

NB 6 
 NP 2 

DN 250 - 10" 
NB 4 
NP 1 

NB 4 
 NP 1 

NB 4 
NP 1 

NB 4 
NP 1 

NB 7 
NP 2 

NB 7 
NP 2 

NB 7 
NP 2 

NB 7 
 NP 2 

NB 7 
NP 2 

DN 300 - 12" 
NB 4 
 NP 1 

NB 4 
 NP 1 

NB 4 
NP 1 

NB 8 
NP 2 

NB 8 
 NP 2 

NB 8 
NP 2 

NB 8 
NP 2 

NB 8 
 NP 2 

NB 12 
NP 3 
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                                                                                                SEGUIto 
 
 

                

              Bande ACBande AC--MR MR XLXL   

                            
CODICE: 1005XL - DIM :  15 Cm  X  1000 Cm      

 

        

 

    L’utilizzo  della Bande ACBande AC--MR XL MR XL é raccomandato per i 

  diametri superiori a  DN 300  - 12" 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                   

  

        BBande ande ACAC--MR  MR  per la sua fabbricazione e la sua composizione  

            risponde alle esigenze delle norme :  ISO 24.817  /  ASME PCCISO 24.817  /  ASME PCC--22 

 
            YYovannovann’’s cs coo.  .  Ha sviluppato il proprio software di calcolo L.C.S. per  

    il dimensionamento del materiale composito per la correzione dei difetti di tipo 
    B : difetti  attraversanti  la parete o apparsi  all’interno del substrato quando  
    la parete sussistente in fine di vita e’ inferiore a 1mm 
 

    COEFFICIENTE DI SICUREZZA  2                     -           Lunghezza della protezione:  1mL 

    NB = NUMERO DI   Bandes AC-MR XL      /             NP = NUMERO DI PASSAGGI 

 Ø / Bar 4Bar 6Bar 8Bar 10Bar 12Bar 14Bar 16Bar 

   DN 300 - 12" 
NB 1 
 NP 1 

NB 1 
 NP 1 

NB 1 
NP 1 

NB 3 
NP 2 

NB 3 
 NP 2 

NB 3 
NP 2 

NB 3 
NP 2 

   DN 350 - 14" 
NB 1 
NP 1 

NB 1 
NP 1 

NB 1 
NP 1 

NB 3 
NP 2 

NB 3 
NP 2 

NB 3 
NP 2 

NB 3 
NP 2 

   DN 400 - 16" 
NB 2 
NP 1 

NB 2 
NP 1 

NB 3 
NP 2 

NB 3 
NP 2 

NB 3 
NP 2 

NB 3 
NP 2 

NB 5 
NP 3 

   DN 450 - 18" 
NB 2 
NP 1 

NB 2 
NP 1 

NB 4 
NP 2 

NB 4 
NP 2 

NB 4 
NP 2 

NB 6 
NP 3 

NB 6 
NP 3 

   DN 500 - 20" 
NB 2 
NP 1 

NB 4 
NP 2 

NB 4 
NP 2 

NB 4 
NP 2 

NB 7 
NP 3 

NB 7 
NP 3 

NB 7 
NP 3 

   DN 550 - 22" 
NB 2 
NP 1 

NB 5 
NP 2 

NB 5 
NP 2 

NB 5 
NP 2 

NB 7 
NP 3 

NB 7 
NP 3 

NB 9 
NP 4 

   DN 600 - 24" 
   NB 3 
   NP 1 

NB 5 
NP 2 

NB 5 
NP 2 

NB 8 
NP 3 

NB 8 
NP 3 

NB 8 
NP 3 

NB 10 
NP 4 

   DN 700 - 26" 
   NB 3 
   NP 1 

NB 6 
NP 2 

NB 6 
NP 2 

NB 8 
NP 3 

NB 8 
NP 3 

NB 11 
NP 4 

NB 11 
NP 4 

   DN 750 - 28" 
   NB 3 
   NP 1 

NB 6 
NP 2 

NB 6 
NP 2 

NB 6 
NP 2 

NB 9 
NP 3 

NB 12 
NP 4 

NB 12 
NP 4 

   DN 800 - 30" 
   NB 6 
   NP 2 

NB 6 
NP 2 

NB 10 
NP 3 

NB 10 
NP 3 

NB 13 
NP 4 

NB 13 
NP 4 

NB 16 
NP 5 

   DN 900 - 36" 
   NB 8 
   NP 2 

NB 8 
NP 2 

NB 12 
NP 3 

NB 15 
NP 4 

NB 15 
NP 4 

NB 19 
NP 5 

NB 19 
NP 5 

     DN 1000 - 40" 
   NB 9 
   NP 2 

NB 13 
NP 3 

NB 13 
NP 3 

NB 18 
NP 4 

NB 22 
NP 5 

NB 22 
NP 5 

NB 26 
NP 6 



 

 

   

 

   

                                                             
           

 

 

    PROVA IDRAULICA           Bande Bande ACAC--MR  MR   
                                FEBBRAIO 2016   -  Sito Total PN 

 

  Sezione  Ø DN 300 - B16 ISO-PN50   Prova realizzata in pressione acqua a temperatura ambiente   

    Buco  Ø 11 mm   -  1 passaggio di  Bande ACBande AC--MR MR (10cm x 500cm )  codice: 1005L     

 

     Benda sola, ogni giro copre al  50%  il precedente                                                                                                                           

RISULTATO  

1. dopo 30 min. d’indurimento  - fasi 5 bars senza fuga, trasudamento durante l’innalzamento della pressione. 

2. dopo 24 ore  d’indurimento   -  nessuna fuga dopo una fase di 24 ore a 10 bars 
 

  

CONCLUSIONI 
 

I tests effettuati  confermano le proprietà seguenti : 

Buona impermeabilità all’acqua (protezione localizzata  o attraversante il suolo).  

Fornitura  di una  resistenza  meccanica complementare (rinforzo della linea). 

Blocco della corrosione esterna, soprattutto nei casi di tubature interrate. 

Utilizzo possibile durante scavi  o su una tubatura umida.  

 Permette di confermare le raccomandazioni dell’abaco N°2 e del foglio  

di calcolo per i casi  ≤ DN300 e pressioni  ≤ 10 bars.  
 

        Bande ACBande AC--MR  MR  è utilizzato da:è utilizzato da:   

® 



           SERBATOIO GASOLIO  -  Ø 10 M  -  H. 6 M  -  Pressione di gravitÀ 

      LINEA SEZIONATA  -  flusso continuo DI ACQUA + VAPORE  -  APPLICAZIONE in PRESSIONE  

   RINFORZO  IN MISURA RINFORZO  IN MISURA PREVENTIVA PREVENTIVA   
  A SEGUITO DI UNA PERA SEGUITO DI UNA PERDITA  DI SPESSOREDITA  DI SPESSORE  



         Protezione di uno sfiatatoio di fogna  parzialmente interrata 
      

      Rinforzo di  flange  Ø 24"   -   Cherosene   -   PS  5 bars 

    

         Linea  Ø 2’’    -     Fluido : MEC   -   Perdita di spessore  (0.8 mm)       

  www.yovannsco.comwww.yovannsco.com  


